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� Standard HT seal packing kits on XLT HT and XXT HT have changed. 
� Old standard HT kits even included brass pressure ring. 
� New standard HT kits now only include high pressure seals, low pressure 

seals, low pressure O-rings 
� New standard kits are interchangeable with old ones 
� Old standard kits are not interchangeable with new ones and a new, 

complete seals kit (brass rings included) is needed before using new 
standard seal kits 

� Part numbers modified are: 1.099-861.0 , 1.099-862.0 , 1.904-220.0 
 

  
  

  

NEW STANDARD HT KITS 

POS. DESCRIPTION Q.TY 

5 O-ring 3 

7 PTFE Low Pressure Seal 3 

9 High Pressure Seal 3 

OLD STANDARD HT KITS 

POS. DESCRIPTION Q.TY 

5 O-ring 3 

6 Brass Pressure Ring 3 

7 
PTFE Low Pressure 

Seal 
3 

9 High Pressure Seal 3 

OLD STANDARD XLT-XXT 
HT SEALS PACKING KIT 

NEW STANDARD XLT-XXT 
HT SEALS PACKING KIT 
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� Sono stati aggiornati i kit guarnizioni standard sulle serie XLT e XXT HT 
� I precedenti kit standard includevano anche il pressore di ottone 
� I nuovi kit standard sono invece formati solamente dalle guarnizioni di bassa 

pressione, da quelle di alta pressione e dell’O-ring di bassa pressione 
� I nuovi kit standard sono intercambiabili con i precedenti 
� I vecchi kit standard non sono più intercambiabili con i nuovi ed è 

necessario installare un nuovo kit guarnizione completo prima di utilizzare i 
nuovi kit standard 

� I codici soggetti a modifica sono: 1.099-861.0 , 1.099-862.0 , 1.904-220.0 

 

  
  
   
 

NUOVO KIT STANDARD XLT-XXT HT 

POS. DESCRIZIONE Q.TA’ 

3 O-ring 3 

5 Guarnizione bassa pressione in PTFE 3 

7 Guarnizione alta pressione 3 

VECCHI KIT STANDARD XLT-XXT HT 

POS. DESCRIZIONE Q.TA’ 

3 O-ring 3 

4 Pressore in ottone 3 

5 
Guarnizione bassa 
pressione in PTFE 

3 

7 Guarnizione alta pressione 3 

VECCHIO KIT 
STANDARD XLT-XXT HT 

NUOVO KIT STANDARD 
XLT-XXT HT 


